


●電源

　　ＡＣ100Ｖ

●本体サイズ

　　サイズ ： 約Ｗ36.4ｘＨ26ｘＤ36.5cm

     　重量 ： 約 7.7Kg

●アンプ

　　消費電力 ： 28Ｗ

　　周波数特性 ： 60Ｈｚ～ 20ＫＨｚ

●スピーカー　（内蔵モデル）

　　出力 ： 最大５Ｗｘ２

　　外部スピーカー出力端子あり

　　インピーダンス ： 4Ω

●入力端子

　　本体背面 ： 外部入力端子

　　Ｒ／Ｌ　６mm ピンジャック端子

●出力端子

　　イヤホン端子なし

　　外部出力端子なし

●レコード

　　モーター ：ＤＣ方式

　　駆動方式 ： ベルトドライブ

　　回転数 ： 33-1/3 ・ 45 ・ 78ｒｐｍ

　　信号雑音率 ： 50ｄｂ（IEC-A)

    カートリッチ ： セラミックステレオカートリッチ

　　針 ： サファイア針

●ＣＤ

　　周波数特性 ： 60Ｈｚ～ 20ＫＨｚ +/-4ｄｂ

　　信号雑音率 ： 50ｄｂ（IEC-A)

  　右側 ：ＣＤ１再生専用

　　左側 ：ＣＤ再生 / 録音機能

●カセット

　　ワウ ・ フラッター ： 0.4％ （WRMS)

　　周波数特性 ： 125Hz ～ 6300Hz +/-6db

●ラジオ （ワイドＦＭ対応）

　　ＦＭ： 76MHz ～ 108MHz

　　ＡＭ： 531KHz ～ 1602KHz





❖使用できるＣＤは・・・

・ＣＤ－Ｒ／ＣＤ－ＲＷと購入時のラベルや印刷面に記載

※ＶＣＤ、ＤＶＤ、Ｂｌｅ-ｒｅｙ、音声多重ＣＤはご使用できません。

※本機はＣＤの標準規格に従って設計されています。

※規格外のＣＤの場合動作できない恐れがあります。

❖ＣＤを取扱うときの注意

・ディスクをＣＤトレイにセットするときは「印刷面」を上にして

　セットします（キラキラ光っている「読取面」を下にセット）

・「読取面」に指紋、汚れがあるときは、必ずやわらかいの布で中央

　から外の方向へ軽く拭き汚れを取り除きます。

・使用後のディスクは、ゴミや汚れ、キズ等を防ぐために必ず、保護

　ケースに入れて保管してください。

・「読取面」には直接手「指」を触れないように持ってください。

・ベンジンやシンナー、アルコール、レコードクリーナー、静電気防止

　剤などの化学溶剤はディスクを傷めますので使用しないでください。

・ラベル等を「読取面」に絶対に貼らないでください。

・ディスク「印刷面」にタイトル、日付け、曲名などを書き込む場合は

　専用のペンを使用してください。

※絶対に先のとがった（ボールペン）の場合「印刷面」が削られ読取

　の損傷になります。

❖本機使用後のメディアについて

・ＣＤ、カセットテープ、レコードは使用後、必ず本機から取出しケース

　で保管ください。（本機にいれたままにしないでください

❖カセットテープの取扱について・・・

・本機では「ノーマルポジションテープ６０分以内」をご使用ください。

　６０分以上の９０分/１２０分テープはテープ自体が薄いため、再生

　ヘッド部やピンチローラー部に巻きつく恐れがあります。

・音声多重テープをご使用の場合は、片方のスピーカーからしか

　音声がでません。

❖テープを取扱うときの注意

・本機使用後は必ず、本機から取出し保護ケースで保管ください。

・誤消去防止「ツメ」を折ったテープでは「録音ボタン」を押せません

　無理に押すと故障の原因になります。（誤って折ってしまったり、

　再び録音をしたい場合はセロテープなどで穴をふさぐと録音できます）

・テープをセットするとき必ずテープの「たるみ」をとってから使用して

　ください。たるんだまま使用するとテープが内部で絡まってしまい

　故障の原因となります。（鉛筆/ボールペンなどを使用したるみを取っ

　てからセットしてください）

ＣＤ/カセットテープの取扱注意事項



外部音楽プレーヤーとの接続方法

RCAケーブル
テスト用
単四乾電池×２本



ＣＤ-ＲＷの曲データ消去方法







外部音楽プレーヤーからＣＤへの録音方法
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